
Видеоглазок AVT Super eye door W6 
Инструкция по эксплуатации 

 

1 Установка видеоглазка на дверь осуществляется через отверстие диаметром от 14 до 50 мм 

В комплекте есть несколько комплектов болтов для разной толщины двери, которыми стягивается 

корпус камеры и крепёжная пластина для монитора. 

Монитор надевается на пластину при помощи крепёжных отверстий.  

Подключение шлейфа производится на специальный слот под крышкой на тыльной стороне 

монитора согласно стрелке на плате. 

Внимание: контакты шлейфа хрупкие, избегайте применения излишних усилий для сопряжения 

2 Глазок питается от сменного аккумулятора, заряжается от USB порта через кабель в комплекте. 

3 Работа глазка 

Для просмотра изображения с камеры нажмите кнопку вкл (нижняя) 

Для настройки нажмите кнопку menu и выберите стрелками опцию настройки (setup). Там можно: 

Установить язык (есть русский) 

Установить время и дату 

Установить время автовыключения экрана 

Включить датчик движения 

Установить длительность записи и количество фото по срабатыванию датчика (карта памяти 

покупается отдельно) 

Отформатировать карту памяти 

Вернуть глазок к заводским настройкам 

Выбрать режим записи (фото или видео) 

Установить частоту сети 

Установить громкость и мелодию звонка 

Установить режим работы ( при режиме не беспокоить звонок звучать не будет) 

При наличии в глазке карты памяти при срабатывании датчика или при нажатии кнопки вызова 

будет записываться по вашему выбору фото или видео посетителя 

 

 


